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Herstellererklarung fiir Komponenten

zum ,,Solar Invest” Programm des Freistaates Thiiringen

Hiermit bestétigt die Firma SolarEdge Technologies, dass die Komponenten welche in der jeweils
aktuellen Fassung in der Herstellererklarung-VDE Anwendungsregel 2510-2, stationdre elektrische
Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden, die unten
aufgefiihrten Voraussetzungen bei der Installation eines aus Komponenten verschiedener Hersteller
aufgebauten Gesamtsystems erfillen.

Die Férdervoraussetzungen fur das Forderprogramm ,Solar Invest” des Freistaates Thiringen sind
gegeben.

Foérdervoraussetzungen Anhang*
1 Mit den oben genannten Wechselrichtertypen kann die maximale Jahresleistung Al

der erzeugten Energie durch die Photovoltaikanlage dauerhaft auf 40 Prozent

begrenzt werden.
2 Die oben genannten Wechselrichtertypen sind verwendbar in PV- A2

Batteriespeichersystemen und verfligt Giber eine geeignete elektronische und offen
gelegte Schnittstelle zur Fernparametrierung, durch die eine Neueinstellung der
Kennlinien fiir die Wirk- und Blindleistung in Abhéngigkeit von den
Netzparametern Spannung und Frequenz bei Bedarf méglich ist, und Gber eine
geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur Fernsteuerung.

3 Die oben genannten Wechselrichtertypen verfligen tber eine geeignete und offen A3
gelegte Schnittstelle zur Fernsteuerung durch den Netzbetreiber.
4 Die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens existierenden giiltigen A4

Anwendungsregeln (VDE-AR-N 4105 mit den Ergdnzungen und Hinweisen des VDE
FNN beziiglich Speicher), Netzanschlussrichtlinien und Normen fiir den
Netzanschluss von Photovoltaikanlagenanlagen mit Batteriespeichern werden
eingehalten.

5 Die elektronischen Schnittstellen des Batteriemanagementsystems und die A5
verwendeten Protokolle sind zum Zweck der Kompatibilitat mit Austauschbatterien
des gleichen oder anderer Hersteller offengelegt.

6 Fiir die Batterien des Batteriespeichersystems liegt eine Zeitwertersatzgarantie fir A6
einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren vor.
7 Der sichere Betrieb des Batteriespeichersystems und der Batterie ist durch die A7

Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Normen)
gewihrleistet. Sicherheitsanforderungen, welche nicht durch Normen abgedeckt
sind werden entsprechend dem Stand der Technik durch Herstellervorgaben
beschrieben. Die geht aus dem Sicherheitskonzept des Herstellers im Anhang
hervor.

8 Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Eignung zur Planung, Installation und A8
Inbetriebnahme durch eine entsprechende Fachkraft.
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A1l - Leistungsbegrenzung

Herstellererklirung zur Leistungsabgabe der Photovoltaikanlage am Netzanschlusspunkt

Mit den Komponenten welche in der jeweils aktuellen Fassung in der Herstellererkldrung-VDE
Anwendungsregel 2510-2, stationdre elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden, ist sichergestellt dass die ins Netz eingespeiste Leistung der
angeschlossenen PV-Anlage am Netzanschlusspunkt auf einen einstellbaren Wert von 40 Prozent ihrer
installierten Leistung begrenzt wird.

Bei einer Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt groRer 40 Prozent der installierten Leistung wird die
PV-Leistung am Wechselrichterausgang soweit ab geregelt, dass die eingestellte Leistung am
Netzanschluss-punkt nicht tiberschritten wird. Die Regelung erfolgt innerhalb des nach VDE-AR-N 4105
vorgegebenen 10 Minuten Mittelwertes.

Diese Erklarung gilt unter folgenden Voraussetzungen:
- Alle hierfir notwendigen InstallationsmaRnahmen wie z.B. die Leistungsmessung am
Netzanschlusspunkt wurden gemiR der Installationsanleitung aufgebaut und geprift.

- Das System wurde fir die 40 Prozent Wirkleistungsbegrenzung entsprechend der
Installationsanleitung konfiguriert.

Bei Kommunikationsfehlern zwischen der Messeinrichtung und dem Wechselrichter wird eine
Sicherheitsschaltung aktiv, welche die Ausgangsleistung des Wechselrichters kontinuierlich reduziert
und zu hohe Einspeiseleistungen werden damit sicher verhindert.

«5'0/
%7 y
8]8 e’77e/- ay
<”L9 Eoke,, IS5
/ %%/ M"”ob: 6’%{’/
81829 Miinchen 14.05.2017 "7/e
ORT DATUM AIfred Karlstetter /77

General Manager Europe

SolarEdge Technologies | www.solaredge.com



solarJsfsfF

A2 & A3 - Fernsteuerung und Fernparametrierung

Herstellererklidrung zur Existenz und Offenlegung der Systemschnittstellen zur Fernsteuerung und
Fernparametrierung

Die Wechselrichter welche in der jeweils aktuellen Fassung in der Herstellererklarung-VDE
Anwendungsregel 2510-2, stationdre elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden bieten eine Schnittstelle, die in einer geeigneten Infrastruktur
zum Zwecke der Fernparametrierung verwendet werden kann. Uber die Schnittstelle ist bei Bedarf eine
Neueinstellung der Kennlinien fiir die Wirk- und Blindleistung in Abhdngigkeit von den Netzparametern
Spannung und Frequenz moglich.

Die Wechselrichter welche in der jeweils aktuellen Fassung in der Herstellererklarung-VDE
Anwendungsregel 2510-2, stationire elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden bieten eine Schnittstelle, die in einer geeigneten Infrastruktur
zum Zwecke der Fernsteuerung verwendet werden kann.

Sowohl die Fernparametrierung als auch die Fernsteuerung sind vor Zugriff unberechtigter Personen
durch ein Passwort geschiitzt.

Eine Beschreibung der Schnittstellen kann unter den in der Herstellererkldarung-VDE Anwendungsregel
2510-2, stationdre elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz
aufgefiihrten Kontaktdaten bezogen werden. S
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A4 - Einhaltung der giiltigen Netzanschlussrichtlinien

Herstellererklirung zum Einhalten der derzeit giiltigen Netzanschlussbedingungen fiir PV-
Speichersysteme

Hiermit bestdtigt die Firma SolarEdge Technologies, dass die Komponenten welche in der jeweils
aktuellen Fassung in der Herstellererklarung-VDE Anwendungsregel 2510-2, stationdre elektrische
Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden die
Anforderungen der VDE-AR-N 4105 sowie die technischen Hinweise des FNN fir
Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz vollstandig erfillen.

Der fir eine Anmeldung beim Versorgungsnetzbetreiber notwendige Prifberichte und
Konformitatsnachweise nach VDE-AR-N 4105 kénnen unter www.solaredge.de heruntergeladen
werden.
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A5 - Elektronische Schnittstelle zum Batteriemanagement der verwendbare
Batterien

Herstellererklirung zur Darlegung der verwendbaren Batterien und der offen gelegten
Batterieschnittstellen zum Zwecke von Tauschbatterien

Diese Herstellererklarung umfasst die Systembestandteile:
- Die elektronische Schnittstelle des Batteriemanagements
- Das verwendete Protokoll des Batterieherstellers

- Die verwendbaren Batteriespeicher

SolarEdge weist darauf hin das der Aufbau und Betrieb eines Batteriespeichersystems der
Produktgruppe SolarEdge StorEdge™ als Gesamtsystem bestehend aus Batteriezellen/-modulen,
Batteriemanagement und deren sicherheitsrelevanten Komponenten nur in Verbindung mit den
Komponenten welche in der jeweils aktuellen Fassung in der Herstellererklarung-VDE
Anwendungsregel 2510-2, stationére elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden gestattet ist. Alle Konfigurationen, welche von der
Produktbeschreibung von SolarEdge abweichen und oder in Verbindung mit nicht gepriiften
Batteriespeichern liegen alleinig im Verantwortungsbereich des Systemintegrators/Inverkehrbringers.
Eine Haftung der SolarEdge Technologies GmbH oder der SolarEdge Technologies Ltd. Sind in diesen
Fallen ausgeschlossen.

Relevant sind hierbei die auf der Homepage und in der Systemdokumentation bekannt gegebenen
Méoglichkeiten der Anlagenkonfigurationen.

Die Wechselrichter welche in der jeweils aktuellen Fassung in der Herstellererklarung-VDE
Anwendungsregel 2510-2, stationare elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden verfiigen tiber eine elektronische Schnittstelle Gber welche
alle Batteriespeichersysteme kommunizieren kénnen. Alle Unterlagen zur Nutzung der Schnittstelle
inklusive einer ausfiihrlichen Beschreibung der notwendigen Integrationsschritte und
durchzufiihrenden Priifungen werden interessierten Batterieherstellern und auf Anfrage jedem
Interessierten, soweit mit den internen Regelungen zur Weitergabe von technischen
Detailinformationen vereinbar, zugdnglich gemacht.

Batteriespeichersysteme (Batteriezellen/-module, Batteriemanagement und deren
sicherheitsrelevante Komponenten) kédnnen erst nach erfolgreichem Integrationsdurchlauf durch
SolarEdge Technologies GmbH und abschlieRender Freigabe mit dem SolarEdge StorEdge™ System
verbunden und angeboten werden.

SolarEdge Technologies | www.solaredge.com
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A6 — Zeitwertersatzgarantie

Herstellererkldrung zur Darlegung der Regelungen der Garantien

Hiermit wird bestétigt, das die von SolarEdge StorEdge™ System verwendeten Batteriespeicher eine
vom Hersteller der Batterie garantierte Zeitwertersatzgarantie enthalten, welche konform mit den
Regelungen zum KfW Férderprogramm erneuerbare Energien — Speicher ist, diese
Zeitwertersatzgarantie deckt einen Zeitwert von 10 Jahren ab und schlief3t hiermit die im
Forderprogramm ,Solar Invest” geforderten 8 Jahre mit ein.

Garantiegeber ist, soweit nicht anders von SolarEdge Technologies GmbH kommuniziert, der
Hersteller des jeweiligen Batteriespeichers.
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A7 - Sicherer Betrieb

Herstellererkidrung zur Darlegung der Sicherheit der Komponenten

Hiermit wird bestétigt, dass die von SolarEdge StorEdge™ System verwendeten Systemkomponenten
den geforderten Normen und Vorschriften entsprechen. Die Konformitat wird mittels entsprechender
EU-Konformitatserklarung bestatigt. Hier sind auch die fir die Priifungen relevanten Normen
aufgezihlt, die Konformitatserklarungen sind unter www.solaredge.de atyﬁafl%ggr
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A8 — Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Eignung zur Planung, Installation
und Inbetriebnahme

Herstellererkldarung zum Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Eignung zur Planung,
Installation und Inbetriebnahme durch entsprechende Fachkrifte.

Zur Sicherstellung einer fachgerechten Planung, Installation und Inbetriebnahme bietet SolarEdge
SchulungsmaBnahmen an. Der erfolgreiche Abschluss der SchulungsmaBnahmen wird dem Teilnehmer
Uiber ein entsprechendes Zertifikat mit individueller Zertifizierungsnummer bescheinigt. SolarEdge
Technologies behilt es sich vor Inhalte und Bedingen des Schulungsprogrammes den Anforderungen
der Produktlésungen entsprechend ohne vorherige Ankiindigung anzupassen.

Installation und Inbetriebnahme von StorEdge Systeme miissen von entsprechend ausgebildeten und
qualifizierten Fachkréften durchgefiihrt werden. Einzelheiten regeln die Ausbildungsvorschriften der
jeweiligen Lander.
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Ausgenommen hiervon sind AC-gekoppelte Systeme, wenn das Batteriespeichersystem uber einen
eigenen, netzgekoppelten Wechselrichter verflgt der das Batteriespeichersystem sicher regelt und
die entsprechenden Netzanschlussregeln erfillt. Hier miissen vom Hersteller die entsprechenden
Erkldrungen und Nachweise separat bereitgestellt werden, da diese Systeme autark von SolarEdge
Wechselrichtersystem arbeiten und keinen Datenaustausch zwischen PV-Wechselrichter und
Batteriespeichersystem maglich sind.
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