
 

 

 

 

 

StorEdge® 

Trefaset inverter 
SE5K-RWS / SE7K-RWS / SE8K-RWS / SE10K-RWS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideell løsning for trefasede installasjoner med batterilagring 
 

 Enkel installasjon med én vekselretter for å 

styre både solcelle produksjon og 

batterilagring 

 Mer kraft ved bruk av DC-koblet struktur 

som lagrer solstrømmen direkte i batteriet, 

uten effekttap ved AC/DC konvertering 

 Rask og enkel igangsetting av inverteren 

direkte fra smarttelefonen med SolarEdge 

SetApp 

 Utformet for å eliminere høy spenning ved 

montering, vedlikehold og frakt, for bedre sikkerhet 

 Innebygget overvåking på modulnivå og fullstendig 

synlig batteristatus, solstrøm produksjon og data om 

egenforbruk 

 Muliggjør tilkobling av lavspenningsbatterier på 48 

VDC fra flere batterileverandører for større fleksibilitet 
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StorEdge® Trefaset inverter 
SE5K-RWS / SE7K-RWS / SE8K-RWS / SE10K-RWS 

 

Gjelder for invertere med delenummer 
SEXK-XXS48XXXX  

SE5K-RWS SE7K-RWS SE8K-RWS SE10K-RWS  

UTGANGSEFFEKT 

Nominell AC-ut effekt 5000 7000 8000 10000 VA 

Maksimal AC-ut effekt 5000 7000 8000 10000 VA 

AC spenning L/L – L/N Nominell  380/220 ; 400/230 Vac 

AC utgangsspenning — Linje til nøytralt område 184 - 264.5 Vac 

Vekselstrømfrekvens 50/60 ± 5 Hz 

Maksimal kontinuerlig utgangsstrøm (per fase) 8 11.5 13 16 A 

Detektor for reststrøm / trinndetektor for reststrøm 300 / 30 mA 

Nett som støttes – trefaset 3 / N / PE (WYE med nøytral)  

Nettovervåkning, øydriftsvern, konfigurerbar kraftfaktor, terskler som 

kan konfigureres etter land 
Ja  

PV INNGANGSEFFEKT 

Maksimal DC-effekt (modul STC) 6750 9450 10800 13500 W 

Uten transformator, ikke jordet Ja  

Maksimal inngangsspenning 900 Vdc 

Nominell inngangsspenning for likestrøm 750 Vdc 

Maksimal inngangsstrøm 8.5 12 13.5 16.5 Adc 

Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja  

Isolasjonsovervåkning 700kΩ følsomhet  

Inverter effektivitet 98 % 

Vektet effektivitet 97.3 97.4 97.6 % 

BATTERI FOR INNGANGSEFFEKT 

Støttede batterityper(1) 

SolarEdge Home Batteri 48V BAT-05K48M0B-01 

LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13(2), 

 BYD Battery-Box LV 3.5, 7.0, 10.5, 14.0 

BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 

 

Antall batterier per inverter 1  

Maksimal likestrømseffekt 5000 W 

Spenningsbånd batteri 40-62 Vdc 

Maks kontinuerlig inngangsstrøm 130 Adc 

Toppbatteri til Utladingseffektivitet 96.1 % 

Batterikommunikasjon CAN  

EKSTRAFUNKSJONER 

Støttede kommunikasjonsgrensesnitt 2 x RS485, Ethernet, ZigBee-kommunikasjoner for Smart Energy(3), Wi-Fi(4), Innbegyd celle (tilvalg)  

STANDARDSAMSVAR 

Sikkerhet IEC-62109  

Standarder for nettilkobling(4)
 VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, G98 / G99  

Utslipp IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  

RoHS Ja  

SPESIFIKASJONER FOR INSTALLASJONEN 

Utgang for AC – diameter på kabelmuffe 15 - 21 mm 

Batteriutgang – diameter på kabelmuffe 2 x 8–11 mm 

Solcelle DC inn  2 x MC4-par  

Dimensjoner (H, B, D) 853 x 316 x 193 mm 

Vekt 37 kg 

Driftstemperatur -40 til +60 ˚C 

Kjøling Indre og ytre vifter  

Lydnivå < 50 dBA 

Beskyttelsesgrad IP65 – utendørs og innendørs  

Montering Festebrakett medfølger  

(1) For støttede batterimodeller se https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-3ph-inverter-supported-system-configurations-app-note.pdf. 

(2) Når du kobler til to batterier med RESU Plus box, er enhver kombinasjon av LG RESU 3.3, 6.5, 10 og 12 støttet. RESU 13 kan bare kobles til en annen RESU 13. 

(3) For mer informasjon, se: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-plug-in-wireless-communication-for-setapp-datasheet.pdf. 

(4) Det kreves ekstern antenne for tilkobling til Wi-Fi. For mer informasjon, se: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf. 

(5) For alle standarder se «Sertifiseringer» på Nedlastinger-siden: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads. 
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