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Dichiarazione di Conformità – CE 

Con la presente si dichiara che i prodotti elencati di seguito, inclusi gli accessori richiesti, sono stati costruiti 

secondo le seguenti direttive Europee: 

 Direttiva sulle Apparecchiature Radio 2014/53/UE (RED) 

La direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (RED) stabilisce un quadro normativo per 
l'immissione sul mercato delle apparecchiature radio. 

 Direttiva RoHS 2011/65/UE 
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

 DIRETTIVA (UE) 2015/863: 

Recante modifica dell'allegato II della direttiva UE sulle sostanze pericolose RoHS 2 (Direttiva 
2011/65/UE) 

 

Produttore:  SolarEdge Technologies Ltd.  

Indirizzo: 1 HaMada St. 
Herzeliya 4673335, Israele 

Tel.: +972-9-957-6620 

Fax: +972-9-957-6591 

Prodotto:  Inverter solare  

Modelli: SE3K*, SE3K-RWB*, SE4K*, SE4K-RWB*, SE5K*, SE5K-RWB*, SE5K-
RWS*, SE5K-RWB48*, SE6K*, SE7K*, SE7K-RWS*, SE7K-RWB48*, SE8K*, 
SE8K-RWS*, SE8K-RWB48*, SE9K*, SE10K*, SE10K-RWS*, SE10K-
RWB48*, SE12.5K**, SE15K**, SE16K**, SE17K**, SE20K**, SE25K**, 
SE27.6K**, SE30K**, SE33.3K**, SE40K**, SE50K**, SE55K**, 
SE66.6K**, SE75K**, SE82.8K**, SE90K** SE100K**, SE120K** 

Salute e sicurezza (RED, articolo 3.1.a): 
EN 62109-1:2010 
EN 62109-2:2011 
EN 62311:2008 

Compatibilità elettromagnetica (RED, articolo 3.1.b): 
EN 55011:2016/A11:2020 
EN 61000-6-2:2005 

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 
EN-61000-3-2:2014 (*) 
EN-61000-3-3:2013 (*) 
EN-61000-3-11:2000 (**) 
EN-61000-3-12:2011 (**) 

RED articolo 3.2: 
 EN 301 489-1 V2.1.1 
 EN 301 489-17 V3.1.1 
 EN 300 328 V2.1.1 
Sono state applicate le seguenti norme in conformità con la direttiva RoHS 2011/65/UE: 

EN IEC 63000:2018 
 

Herzeliya, Israele 18 settembre 2022  

LUOGO Data (Aviad Yeshaya, Direttore Conformità) 
 
*   Corrente CA massima ≤ 16 A 
** Corrente CA massima > 16 A  


