Energimaler
med Mbus-tilslutning

SE-WND-3Y400-MB-K2
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Energimaler med Mbus-tilslutning til SolarEdge installationer

I Sardeles ngjagtige malerafleesninger til I Understatter forskellige
overvagning af produktion/forbrug installationsstarrelser til private,
erhvervsmaessige og forsyningsmaessige
I Forsynings- og referencemaler med formal

forsyningsbegraensningsfunktion
I Understatter RS485 120ohm
I Lille og let at installere — passer i eltavler af linjeterminering
standardstgrrelse
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BESTIL STROMTRANSFORMERE SAMMEN MED DIN MALER:

STROMTRANSFORMER- | NOMINEL MAL s

MODELLER(*) sTRoM  (INDVENDIGE/UDVENDIGE) . i o

SE-CTML-0350-070 70 A 9x8,9 mm/ 42,4 x30,5 mm — -

SE-ACT-0750-50 50 A .ot

SE-ACT-0750-100 100 A 20 x 20 mm / 61x 60,4 mm

SE-ACT-0750-250 250 A

SE-CTS-2000-1000 1000 A 50,8 x 50,8 mm / 121x 127 mm i1
* En stremtransformer pr. fase; Kontakt SolarEdge vedrerende andre klassifikationer Til forsy a2
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SE-WND-3Y400-MB-K2 ENHEDER

ELEKTRISK DRIFT

Driftsspaendingsomrade — Ledning til neutral/Ledning il

ledning 184-264,5 / 320-460 Vac
Vekselstrgmsfrekvens 50/60 Hz
Understattede forsyningsnet — enkeltfaset, trefaset®” L/N/PE;LT/L2/L3/N/PE
Stremforbrug (typ.) 18 W
KOMMUNIKATION
Understgttede kommunikationsinterface RS485
Reaktionstid <1@ sek
Standardenhedens ID (Modbus) 2
RS485 linjeterminering 120 Q
N@JAGTIGHED (VED 25 °C, PF:0.7- 1)©®
1-100 % af nominel strgm til stramfaler ‘ +1,5 %
OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER
Sikkerhed IEC 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, IEC 61010-1:2010 (3. udgave)
Immunitet EN 61326, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11
Emissioner FCC Part 15: Class B, CISPR11: 2009: Class B
Export Limiting Schemes Engineering Recommendation G100. Issue 1 Amendment 12017 by ENA London UK
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER
Mal (HxBxD) 85 x 153 x 38 mm
Veegt 310 gm
Typen af hus Slagfast, ABS og/eller ABS/PC plast UL 94V-0, IEC FV-0
Driftstemperaturomrade -30 il 55 °C
Relativ fugtighed (ikke-kondenserende) 5-90 %

Beskyttelsesklasse

Indenders (kun udendgrs, hvis monteret i et egnet hus til udendgrs brug)

Typen af monteringsanordninger

DIN-skinner/vaegmontering

0 Beskyttelsesjord (PE) er ikke pakreevet ved drift af maleren

@ Nar maleren er tilsluttet forsyningsnettet, og nar RS485 anvendes til flere invertere

® Ved brug af ACT-0750 CT modeller
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